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EZP1
Rockline® Prelimpiador para trabajo estándar

Sencillo, rápido, efectivo 
El prelimpiador EZP1 no es su limpiador de banda de hoja sólida promedio que se coloca en la polea motriz. 
Presenta un diseño de hoja única que combina una instalación fácil que puede hacer usted mismo, mantenimiento 
rápido y resultados de limpieza efectiva con un precio que usted puede pagar.

Diseño de perfil facetado 
que da como resultado una 
“renovación” de borde de hoja 
continua para la eficiencia de 
limpieza mejorada durante la 
duración de la hoja

Moldeado con línea 
indicadora de desgaste en 
todas las hojas Flexco ConShear™

Extrusión de 
aluminio de alta 
resistencia 

Reemplazo sencillo de la hoja, 
no se necesitan herramientas

El tensor de resorte 
incorporado permite 
que la tensión se 
pueda medir y verificar.

Eje resistente de diámetro 
de 60 mm (2-3/8”)

Placas de montaje 
universal de fácil montaje 
e instalación simplificada

Placa de eje taladrada 
previamente para opciones 
de trayecto de materiales, 
están disponibles 3 tamaños 
diferentes de hojas

Características y beneficios
• Funciona con los empalmes mecánicos Flexco. El tensor del resorte permite que la 

hoja se aleje rápidamente de la banda cuando pasa el empalme. El material de la hoja de 
poliuretano se desliza fácilmente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción 
mínima de limpieza.

• Diseño compacto y aerodinámico. El prelimpiador EZP1 requiere únicamente 100 mm 
(4") de espacio horizontal para la instalación correcta. Sus contornos aerodinámicos evitan 
la acumulación de material en la hoja o en el eje.

• Se puede utilizar con bandas vulcanizadas. Instalar limpiadores en ambas poleas brinda 
resultados de limpieza superiores en las bandas que se mueven en ambas direcciones.

• Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador. Disponible para anchos de 
banda de 600 a 1800 mm (12" a 72").

• La hoja se puede usar en otros limpiadores. La hoja ConShear™ se puede usar como una 
hoja de reemplazo en muchos limpiadores OEM.
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Información para pedidos
Prelimpiador EZP1- Ancho de banda menos 
200mm (8")
Ancho de 

banda
Cubierta 

de la hoja Número 
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg mm pulg
300 12 - - N/A N/A
450 18 250 10 EZP1-818 75779
600 24 400 16 EZP1-824 75780
750 30 550 22 EZP1-830 75781
900 36 700 28 EZP1-836 75782

1050 42 850 34 EZP1-842 75783
1200 48 1000 40 EZP1-848 75784
1350 54 1150 46 EZP1-854 75785
1500 60 1300 52 EZP1-860 75786
1800 72 1600 64 EZP1-872 75774

Información para pedidos

Hojas de repuesto ConShear™

Ancho de 
la hoja Número 

de pedido

Código 
del 

artículomm pulg
250 10 CRB10 75628
400 16 CRB16 75629
550 22 CRB22 75630
700 28 CRB28 75631
850 34 CRB34 75632
1000 40 CRB40 75633
1150 46 CRB46 75634
1300 52 CRB52 75635
1450 58 CRB58 75636
1750 70 CRB64 75775

70 1750 CRB70 75773

Guías y especificaciones
• Velocidad máxima de la banda 

3.5 m/seg (700 FPM)
• Rango de temperatura 

-35 °C a 82 °C (-30 °F a 180 °F)
• Diámetro mínimo de la polea 

250mm (10")
• Altura de la hoja 

185mm (7-1/4")

Especificaciones de ubicación del eje

A = Diámetro de la polea + recubrimiento y banda
C =  Especificaciones importantes para cambiar la 

ubicación, si fuera necesario

A X

C Y
Medida de 
movimiento 
C en arco

*

Cobertura máxima del 
transportador

Longitud del eje

Distribuidor autorizado: 

EZP1
Rockline® Prelimpiador para trabajo estándar

Información para pedidos
Prelimpiador EZP1- Ancho de banda menos 
50mm (2")
Ancho de 

banda
Cubierta 

de la hoja Número 
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg mm pulg
300 12 250 10 EZP1-212 75610
450 18 400 16 EZP1-218 75611
600 24 550 22 EZP1-224 75612
750 30 700 28 EZP1-230 75613
900 36 850 34 EZP1-236 75614

1050 42 1000 40 EZP1-242 75615
1200 48 1150 46 EZP1-248 75616
1350 54 1300 52 EZP1-254 75617
1500 60 1450 58 EZP1-260 75618
1800 72 1750 70 EZP1-272 75771

Información para pedidos

• Longitud de desgaste 
de la hoja utilizable 
100mm (4")

• Material de la hoja 
Durómetro de uretano 83 
(mezcla registrada para la 
resistencia a la abrasión y 
el uso prolongado)

• Disponible para anchos de 
banda 
300mm a 1800mm (12" a 72")

• Espacio horizontal requerido 
100mm (4")

• Espacio vertical requerido 
238mm (9-1/2")

• Longitud del eje 

Tamaño del limpiador hasta 1200mm (48")  
+ 750mm (30")

 Tamaño del limpiador a más de 1200mm 
(48") + 850mm (34")

• Cobertura máxima del transportador 
Tamaño del limpiador hasta 1200mm (48")  
+ 625mm (25")

 Tamaño del limpiador a más de 1200mm 
(48") + 725mm (29")

Tabla de ubicación del eje
A X Y C A X Y C A X Y C

250 74 230 242 475 223 230 320 700 360 230 427
275 92 230 248 500 235 230 329 725 374 230 439
300 108 230 254 525 249 230 339 775 389 230 452
325 131 230 265 550 266 230 352 775 403 230 464
350 146 230 273 575 283 230 365 825 417 230 477
375 166 230 284 600 299 230 377 825 432 230 489
400 179 230 291 625 314 230 390 850 446 230 501
425 195 230 301 650 330 230 402 875 460 230 514
450 207 230 309 675 346 230 415 900 474 230 526

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo 
San Bernardo • Santiago, Chile 
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 02/04/20. For reorder: X3855



www.flexco.comwww.flexco.com

MSP 
Prelimpiador para trabajo de minería estándar

Económico y eficaz
El prelimpiador MSP para trabajo estándar no es un limpiador promedio de hoja sólida que se monta en la polea 
motriz. Es un diseño fuerte para minas que combina una instalación fácil que puede hacer usted mismo, sencilla, 
mantenimiento rápido y resultados de limpieza efectiva con un precio que usted puede pagar.

Características y beneficios
•  Cambio rápido de la hoja.  No se necesitan herramientas. Solamente jale un 

pasador, quite la hoja anterior, deslice la nueva y vuelva a colocar el pasador.

•  Funciona con Flexco y otros empalmes mecánicos.  El tensor del resorte aleja 
rápidamente la cuchilla de la banda cuando pasa el empalme. La hoja de poliuretano 
se desliza suavemente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción 
mínima de limpieza.

• Fácil de darle servicio.  Todo el trabajo de mantenimiento se hace desde el lado de 
fácil acceso de la línea de banda. Aplicar nueva tensión a la banda y cambiarla es 
rápido y fácil.

•  Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.  Disponible para 
anchos de banda de 600 a 2100 mm (24" a 84"). Los ejes de MSP son extra largos 
(ancho de banda más 54"/1350 mm) para acomodar varios anchos de estructura.

Extrusión 
de aluminio 
de alta 
resistencia 

El eje de trabajo pesado 
72 mm (2-7/8") asegura 
la durabilidad para 
aquellas aplicaciones 
difíciles Opciones de la ruta del material, 

ancho de banda menos 50.80, 
203.20 o 355.60 mm (2", 8" o 14"), 
garantía, duración de la hoja y 
limpieza adecuada garantizada

Reemplazo sencillo de 
la hoja, no se necesitan 
herramientas

Moldeado con línea indicadora 
de desgaste en todas las hojas 
Flexco ConShear™

Los Tensores 
de instalación 
rápida (QMT)  
permiten que la 
tensión de la hoja 
se inspeccione 
visualmente

Diseño de perfil facetado que da 
como resultado una “renovación” 
de borde de hoja continua para la 
eficiencia de limpieza mejorada 
durante la duración de la hoja



Distribuidor autorizado: 

MSP
Prelimpiador para trabajo de minería estándar

Información para pedidos
Prelimpiador MSP para trabajo estándar
Ancho de banda menos 51 mm (2")
Ancho de 

banda
Ancho de 

la hoja Número de 
pedido

Código 
del 

artículomm pulg. mm pulg.
600 24 550 22 MSP-224 75787
750 30 700 28 MSP-230 75788
900 36 850 34 MSP-236 75789
1050 42 1000 40 MSP-242 75790
1200 48 1150 46 MSP-248 75791
1350 54 1300 52 MSP-254 75792
1500 60 1450 58 MSP-260 75793
1800 72 1750 70 MSP-272 75794
2100 84 2050 82 MSP-284 76796

Prelimpiador MSP para trabajo estándar
Ancho de banda menos 203 mm (8")
Ancho de 

banda
Ancho de 

la hoja Número de 
pedido

Código 
del 

artículomm pulg. mm pulg.
600 24 400 16 MSP-824 75795
750 30 550 22 MSP-830 75796
900 36 700 28 MSP-836 75797
1050 42 850 34 MSP-842 75798
1200 48 1000 40 MSP-848 75799
1350 54 1150 46 MSP-854 75800
1500 60 1300 52 MSP-860 75801
1800 72 1600 64 MSP-872 75802
2100 84 1900 76 MSP-884 76797

Hojas de reemplazo ConShear™

Ancho de 
la hoja Número de 

pedido

Código  
del 

artículomm pulg.
300 16 CRB-16 75629
350 22 CRB-22 75630
450 28 CRB-28 75631
600 34 CRB-34 75632
750 40 CRB-40 75633
800 46 CRB-46 75634
950 52 CRB-52 75635
1000 58 CRB-58 75636
1150 64 CRB-64 75775
1200 70 CRB-70 75773
1350 76 CRB-76 76940
1400 82 CRB-84 76941

Consultar disponibilidad para hojas de 
diferentes tamaños.

Guías y especificaciones
• Velocidad máxima de la banda 

3.5 M/seg (700 FPM)
• Rango de temperatura 

-35 °C a 82 °C (-30 °F a 180 °F)
• Diámetro mínimo de la polea 

400 mm (16")
• Altura de la hoja 

185 mm (7-1/4")

Especificaciones de ubicación del eje

A = Diámetro de la polea + recubrimiento y banda
C =  Especificaciones importantes para cambiar la 

ubicación, si fuera necesario

A X

C
Y

Medida de 
movimiento 
C en arco

*

Cobertura máxima del 
transportador

Longitud del eje

• Longitud de desgaste de 
la hoja utilizable 
100 mm (4")

• Material de la hoja 
Durómetro de uretano 83 
(mezcla registrada para la 
resistencia a la abrasión y 
el uso prolongado)

• Disponible para anchos 
de banda 
600 a 2100 mm (24" a 84")

• Espacio horizontal 
requerido 
100 mm (4")

• Espacio vertical requerido 
254 mm (10")

• Longitud del eje 
Tamaño del limpiador + 1340 mm (54")

• Extensión máxima del transportador 
Tamaño del limpiador + 1100 mm (44")

Tabla de ubicación del eje
A X Y C A X Y C A X Y C
16" 7-1/8" 9" 11-1/2" 25" 12-5/8" 9" 15-1/2" 34" 17-7/8" 9" 20"
17" 7-7/8" 9" 12" 26" 13-1/4" 9" 16" 35" 18-3/8" 9" 20-1/2"
18" 8-1/4" 9" 12-1/4" 27" 13-7/8" 9" 16-1/2" 36" 19" 9" 21"
19" 9" 9" 12-3/4" 28" 14-3/8" 9" 17" 37" 19-1/2" 9" 21-1/2"
20" 9-3/8" 9" 13" 29" 15" 9" 17-1/2" 38" 20" 9" 22"
21" 10" 9" 13-1/2" 30" 15-5/8" 9" 18" 39" 20-5/8" 9" 22-1/2"
22" 10-3/4" 9" 14" 31" 16-1/8" 9" 18-1/2" 40" 21-1/8" 9" 23"
23" 11-3/8" 9" 14-1/2" 32" 16-3/4" 9" 19" 41" 21-3/4" 9" 23-1/2"
24" 12" 9" 15" 33" 17-1/4" 9" 19-1/2" 42" 22-1/4" 9" 24"

Espacio vertical

Espacio horizontal

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo 
San Bernardo • Santiago, Chile 
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.
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MMP 
Prelimpiador de trabajo mediano

Poder extraordinario de limpieza para aplicaciones difíciles
El Prelimpiador de trabajo mediano MMP se enfrenta a aquellas aplicaciones difíciles donde el prelimipiador de trabajo 
estándar no es suficientemente sólido pero el limpiador de trabajo pesado es muy fuerte. El MMP, es resistente con 
un eje de trabajo pesado, una hoja más larga y fuerte y un sistema fuerte de tensores dobles. Y aún así la instalación 
es sencila, el mantenimiento es rápido y lo más importante, el trabajo de limpieza es excelente.

Características y beneficios
•  Compacta y versatil.  Requiere únicamente 100 mm (4") de espacio horizontal para 

la instalación. La longitud del eje es el ancho de banda más 1350 mm (54") para 
ajustarse a los anchos variables de pared del chute o transportador. Los extensores del 
eje están disponibles para los requerimientos de longitud extendida.

•  Funciona con Flexco® y otros empalmes mecánicos.  El tensor del resorte aleja 
rápidamente la cuchilla de la banda cuando pasa el empalme. La hoja de poliuretano 
se desliza suavemente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción 
mínima de limpieza.

•  Hecho para transportadores de minería.  Hecho de acero de trabajo pesado con un 
recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, el MMP se encuentra disponible para anchos de 
banda de 600 a 2100 mm (24" a 84"). Los tamaños especiales se encuentran disponibles a solicitud.

•  Sistema completo de limpieza.  Cuando se trabaja en conjunto con el Limpiador Secundario 
MHS, forma un sistema que proporciona una potencia de limpieza máxima. Si hubiera agua 
adicional, puede agregar a MDWS DryWipe

El eje de 3 piezas corrugadas  
proporciona una resistencia adicional

Opciones de la ruta del material, 
ancho de banda menos 150, 300 o 
450 mm (6", 12" o 18"), duración de la 
hoja y limpieza adecuada garantizada Reemplazo sencillo de 

la hoja, no se necesitan 
herramientas

Los Tensores de 
instalación rápida 
(QMT) dobles 
permiten que la 
tensión de la hoja 
se inspeccione 
visualmente

Moldeado con línea indicadora 
de desgaste en todas las hojas 
Flexco TuffShear™

Extrusión de 
aluminio de alta 
resistencia 

Diseño de perfil facetado que da como 
resultado una “renovación” de borde 
de hoja continua para la eficiencia de 
limpieza mejorada durante la duración de 
la hoja



Distribuidor autorizado: 

MMP
Prelimpiador para trabajo mediano

MMP Prelimpiador - Ancho de banda menos  
150 mm (6")

Ancho de 
banda

Ancho de 
la hoja Número 

de pedido

Código 
del 

artículomm pulg. mm pulg.
600 24 450 18 MMP-624 76450
750 30 600 24 MMP-630 76451
900 36 750 30 MMP-636 76452
1050 42 900 36 MMP-642 76453
1200 48 1050 42 MMP-648 76454
1350 54 1200 48 MMP-654 76455
1500 60 1350 54 MMP-660 76456
1800 72 1650 66 MMP-672 76457
2100 84 1950 78 MMP-684 76798

MMP Prelimpiador - Ancho de banda menos  
300 mm (12")
Ancho de 

banda
Ancho de 

la hoja Número 
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg. mm pulg.
750 30 450 18 MMP-1230 76551
900 36 600 24 MMP-1236 76552

1050 42 750 30 MMP-1242 76553
1200 48 900 36 MMP-1248 76554
1350 54 1050 42 MMP-1254 76555
1500 60 1200 48 MMP-1260 76556
1800 72 1500 60 MMP-1272 76557
2100 84 1800 72 MMP-1284 76799

Hojas de repuesto TuffShear™
Ancho de 

la hoja Número 
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg.
450 18 TRB18 76485
600 24 TRB24 76486
750 30 TRB30 76487
900 36 TRB36 76488
1050 42 TRB42 76489
1200 48 TRB48 76490
1350 54 TRB54 76491
1500 60 TRB60 76492
1650 66 TRB66 76493
1800 72 TRB72 76494
1950 78 TRB78 76697

Consultar disponibilidad para hojas de 
diferentes tamaños.

• Velocidad máxima de la banda 
5M/Seg (1000 FPM)

• Rango de temperatura 
-35°C a 82°C (-30°F a 180°F)

• Diámetro mínimo de la polea 
400 mm (16")

• Alto de la hoja 
250 mm (10")

• Longitud de desgaste 
de la hoja utilizable 
150 mm (6")

• Material de la hoja 
Durómetro de uretano 83 
(mezcla registrada para la 
resistencia a la abrasión 
y el uso prolongado)

• Disponible para anchos 
de banda 
600 a 2100 mm (24" a 84")

• Espacio horizontal 
requerido 
100 mm (4")

• Espacio vertical requerido 
325 mm (13")

• Longitud del eje 
Tamaño del limpiador + 1350 mm (54")

• Extensión máxima del transportador 
Tamaño del limpiador + 1050 mm (42")

*

Cobertura máxima 
del transportador

Longitud del eje

Especificaciones de ubicación del eje

A = Diámetro de la polea + recubrimiento y banda
C =  Especificaciones importantes para cambiar 

la ubicación, si fuera necesario

X

C
Y

Medida de 
movimiento 

C en arco

Vertical

Horizontal

Tabla de ubicación del eje
A X Y C A X Y C A X Y C

400 206 305 368 675 359 305 470 950 502 305 587
425 222 305 378 700 371 305 479 975 518 305 600
450 235 305 384 725 387 305 492 1000 527 305 610
475 248 305 394 750 397 305 502 1025 543 305 622
500 264 305 403 775 410 305 511 1050 552 305 632
525 279 305 413 800 425 305 524 1075 568 305 645
550 292 305 422 825 438 305 533 1100 578 305 654
575 305 305 432 850 451 305 543 1125 594 305 667
600 321 305 441 875 464 305 556 1150 606 305 679
625 333 305 451 900 476 305 565 1175 619 305 689

650 346 305 460 925 492 305 578 1200 632 305 702

Guías y especificaciones

Información para pedidos

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo 
San Bernardo • Santiago, Chile 
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 02/04/20 For reorder: X3297



MHP 
Prelimpiador para trabajo pesado

www.flexco.comwww.flexco.com

Limpieza máxima para las aplicaciones más difíciles
El Prelimpiador para trabajo pesado de MHP batalla en los peores ambientes con la hoja de uretano más resistente 
a la abrasión que Flexco ofrece. Presenta múltiples opciones de hoja del ancho del área de carga del material 
y longitudes extendidas de eje para garantizar que se adapte a la aplicación perfectamente. La enorme hoja 
proporciona una duración extendida, de manera que este limpiador de trabajo pesado puede hacer que la tarea  
se termine.

Características y beneficios
•  Versátil.  La longitud del eje es el ancho de banda más 1350 mm (54") para ajustarse a los 

anchos variables de pared del chute o transportador. Los extensores del eje están disponibles 
para los requerimientos de longitud extendida.

•  Funciona con Flexco y otros empalmes mecánicos.  El tensor del resorte aleja rápidamente 
la cuchilla de la banda cuando pasa el empalme. La hoja de poliuretano se desliza suavemente 
sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.

•  Hecho para transportadores de minería.  Hecho de acero de trabajo pesado con un 
recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, el MHP se encuentra disponible para 
anchos de banda de 600 a 2400 mm (24" a 96"). Los tamaños especiales se encuentran 
disponibles a solicitud.

•  Sistema completo de limpieza.  Cuando se trabaja en conjunto con el Limpiador Secundario 
MHS, forma un sistema que proporciona una potencia de limpieza máxima. Si hubiera agua 
adicional, puede agregar a MDWS DryWipe

Moldeado con línea indicadora 
de desgaste en todas las hojas 
Flexco MegaShear™

Extrusión de 
aluminio  
de alta  
resistencia 

Diseño de perfil facetado que da como 
resultado una “renovación” de borde 
de hoja continua para la eficiencia de 
limpieza mejorada durante la duración 
de la hoja

Las opciones de 
tensores duales 
incluyen resorte 
(PST) y aire/
nitrógeno (PAT)

El eje de 3 piezas 
corrugadas proporciona 
una resistencia adicional

Opciones del área de carga del material, 
ancho de banda menos 150, 300, 450  
o 600 mm (6", 12", 18" o 24"), duración de  
la hoja y limpieza adecuada garantizada

Reemplazo sencillo de 
la hoja, no se necesitan 
herramientas



Horizontal

Vertical

MHP
Prelimpiador para trabajo pesado

Distribuidor autorizado: 

Información para pedidos
Prelimpiador MHP - Ancho de banda menos 150 mm (6")

Ancho  
de banda

Ancho  
de la hoja

MHP con tensores 
PST

MHP con tensores 
PAT

mm pulg. mm pulg.
Número 

de pedido

Código 
del 

artículo

Número 
de pedido

Código 
del 

artículo

600 24 450 18 MHP-624 77703 MHP-624P 78599
750 30 600 24 MHP-630 77704 MHP-630P 78600
900 36 750 30 MHP-636 77705 MHP-636P 78601

1050 42 900 36 MHP-642 77706 MHP-642P 78602
1200 48 1050 42 MHP-648 77707 MHP-648P 78603
1350 54 1200 48 MHP-654 77708 MHP-654P 78604
1500 60 1350 54 MHP-660 77709 MHP-660P 78605
1800 72 1650 66 MHP-672 77710 MHP-672P 78606
2100 84 1950 78 MHP-684 77711 MHP-684P 78607
2400 96 2250 90 MHP-696 77712 MHP-696P 78608

Prelimpiador MHP - Ancho de banda menos 300 mm (12")
750 30 450 18 MHP-1230 77713 MHP-1230P 78609
900 36 600 24 MHP-1236 77714 MHP-1236P 78610

1050 42 750 30 MHP-1242 77715 MHP-1242P 78611
1200 48 900 36 MHP-1248 77716 MHP-1248P 78612
1350 54 1050 42 MHP-1254 77717 MHP-1254P 78613
1500 60 1200 48 MHP-1260 77718 MHP-1260P 78614
1800 72 1500 60 MHP-1272 77719 MHP-1272P 78615
2100 84 1800 72 MHP-1284 77720 MHP-1284P 78616
2400 96 2100 84 MHP-1296 77721 MHP-1296P 78617

Prelimpiador MHP - Ancho de banda menos 450 mm (18")
900 36 450 18 MHP-1836 78591 MHP-1836P 78618

1050 42 600 24 MHP-1842 78592 MHP-1842P 78619
1200 48 750 30 MHP-1848 78593 MHP-1848P 78620
1350 54 900 36 MHP-1854 78594 MHP-1854P 78621
1500 60 1050 42 MHP-1860 78595 MHP-1860P 78622
1800 72 1350 54 MHP-1872 78596 MHP-1872P 78623
2100 84 1650 66 MHP-1884 78597 MHP-1884P 78624
2400 96 1950 78 MHP-1896 78598 MHP-1896P 78625

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Prelimpiador MHP - Ancho de banda menos 600 mm (24")
Ancho  

de banda
Ancho  

de la hoja
MHP con tensores PST MHP con tensores PAT

mm pulg. mm pulg.
Número 

de pedido
Código del 

artículo
Número 

de pedido
Código del 

artículo

1050 42 450 18 MHP-2442 78669 MHP-2442P 78676
1200 48 600 24 MHP-2448 78670 MHP-2448P 78677
1350 54 750 30 MHP-2454 78671 MHP-2454P 78678
1500 60 900 36 MHP-2460 78672 MHP-2460P 78679
1800 72 1200 48 MHP-2472 78673 MHP-2472P 78680
2100 84 1500 60 MHP-2484 78674 MHP-2484P 78681
2400 96 1800 72 MHP-2496 78675 MHP-2496P 78682
Tiempo de entrega: 1 día hábil
También disponible con los tensores PAT

Información para pedidos
Hojas de repuesto MegaShear™

Ancho  
de la hoja Número 

de pedido

Código 
del 

artículomm pulg.

450 18 MRB-18 77531
600 24 MRB-24 77532
750 30 MRB-30 77533
900 36 MRB-36 77534

1050 42 MRB-42 77535
1200 48 MRB-48 77536
1350 54 MRB-54 77537
1500 60 MRB-60 77538
1650 66 MRB-66 77539
1800 72 MRB-72 77540
1950 78 MRB-78 77541
2100 84 MRB-84 77542
2250 90 MRB-90 77543

Otros tamaños de hojas disponibles a 
solicitud.

• Velocidad máxima de la banda 
7.5 m/s (1500 FPM)

• Rango de temperatura 
-35°C a 82°C (-30°F a 180°F)

• Diámetro mínimo de la polea 
500 mm (20")

• Altura de la hoja 306 mm (12.25")
• Longitud de desgaste de la hoja 

utilizable 200 mm (8")
• Material de la hoja 

Durómetro de uretano 90 (mezcla 
registrada para la resistencia a la 
abrasión y el uso prolongado)

• Disponible para anchos de banda 
600 mm a 2400 mm (24" a 96")

• CEMA Clasificación 
Cleaner Clase 5

• Separación horizontal 
requerida 200 mm (8")

• Separación vertical 
requerida 488 mm (19.5")

• Longitud del eje 
Tamaño del limpiador + 1350 mm (54")

• Extensión máxima del transportador 
Tamaño del limpiador + 1050 mm (42")

Guías y especificaciones

Cobertura máxima del 
transportador

Longitud del eje

Especificaciones de ubicación 
del eje

A = Diámetro de la polea + recubrimiento y banda
C =  Especificaciones importantes para cambiar la 

ubicación, si fuera necesario

X

C
Y

A

Medida de 
movimiento C 

en arco

Tabla de ubicación del eje
A X Y C

500 250 365 442
600 300 365 472
700 350 365 506
800 400 365 542
900 450 365 579
1000 500 365 619
1100 550 365 660
1200 600 365 702
1300 657 365 752
1400 713 365 801
1500 769 365 851
1600 826 365 903
1700 879 365 951
1800 932 365 1001
1900 985 365 1050
2000 1038 365 1100
2100 1090 365 1150

Vea las instrucciones de instalación para el 
rango de diámetro completo de la polea
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MHCP 
Limpiador con cartucho para trabajo pesado

Masivo, corrugado, listo para trabajar
El Prelimpiador con cartucho para trabajo pesado MHCP cuenta con hojas segmentadas SuperShear™ que están 
diseñadas para superar las condiciones extremas de la línea de banda, tal como la arcilla pegajosa resistente al calor y 
humedad, y mantener una fuerza de limpieza constante. Las hojas masivas tienen una duración extendida y también una 
función de cartucho de la hoja de cambio rápido. Esto es un limpiador de trabajo extremo que hace el trabajo y requiere 
de un mantenimiento mínimo.

Características y beneficios
• Funciona con empalmes mecánicos. Los tensores de amortiguación y las ventilaciones del distribuidor de fuerza en las hojas permiten 

que los empalmes mecánicos, desbastados o no desbastados, pasen sin dañar el empalme o el limpiador y con una interrupción mínima 
de limpieza.

• Se ajusta a otros limpiadores. El cartucho de la hoja MHCP se ajustará en los eje de otros fabricantes de limpiadores. Ahora puede 
experimentar los beneficios de las hojas SuperShear sin tener que instalar un limpiador completamente nuevo.

• Sistema completo de limpieza. Cuando se trabaja en conjunto con el Limpiador Secundario trabajo pesado MHS HD, forma un sistema que 
proporciona una potencia de limpieza máxima para la mayoría de las aplicaciones del transportador en condiciones extremas.

• Hecho para transportadores de minería. Hecho de acero para trabajos pesados resistentes a la corrosión, el MHCP está disponible en 
tamaños para anchos de banda de 600 a 2100mm (24" a 84"). Hay tamaños adicionales disponibles a solicitud.

El eje de tres piezas 
corrugadas proporciona 
una resistencia adicional

Existen varias opciones del área de 
carga del material sencillamente 
al agregar/eliminar las hojas 
segmentadas de 150 mm (6")Los cartucho de la  

hoja que se quitan 
fácilmente se pueden 
cambiar en segundos

Las hojas SuperShear 
grandes y fuertes soportan 
los materiales más difíciles

Las opciones 
de tensores 
dobles incluyen 
resorte, aire/
agua automático o 
nitrógeno



MHCP
Cartucho Prelimpiador para trabajo pesado

Información para pedidos

Velocidad máxima de la banda 
6 M/seg (1200 PPM)
Clasificación de temperatura 
-35° C a 82° C (-30° F a 180° F)
Diámetro mínimo de la polea 
500 mm (20")
Altura de la hoja 
350 mm (14")
CEMA Clasificación Cleaner 
Clase 5

Longitud de desgaste de la hoja 
utilizable 
200 mm (8")
Material de la hoja 
Durómetro de uretano 90 (mezcla 
registrada resistente a la 
abrasión y el uso prolongado)
Disponible para anchos de banda 
600 a 2400 mm (24" a 96")

Longitud máxima total del eje
Cobertura máxima del 

transportador

Longitud del eje 
central

Especificaciones de ubicación del eje

A =  Diámetro de la polea + recubrimiento 
y banda

C =  Especificaciones importantes para 
cambiar la ubicación, si fuera necesario

A X

C YMedida de 
movimiento 
C en arco

Prelimpiador con cartucho MHCP HD
con tensor de resorte (PST)

Ancho  
de banda

Cubierta  
de la hoja

Número 
de 

pedido

Código 
del 

artículomm pulg. mm pulg.
600 24 450 18 MHCP-24S 75929

750 30 600 24 MHCP-30S 75930

900 36 750 30 MHCP-36S 75931

1050 42 900 36 MHCP-42S 75932

1200 48 1050 42 MHCP-48S 75933

1350 54 1200 48 MHCP-54S 75934

1500 60 1350 54 MHCP-60S 75935

1800 72 1650 66 MHCP-72S 75936

2100 84 1950 78 MHCP-84S 76800

2400 96 2250 90 MHCP-96S 78955

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Juegos de hojas para cartucho
(Incluye hojas, cartucho y 
tornillos de montaje)

Ancho de 
banda Número 

de pedido

Código 
del 

artículomm pulg.
600 24 MHCP-BCK24 75953

750 30 MHCP-BCK30 75954

900 36 MHCP-BCK36 75955

1050 42 MHCP-BCK42 75956

1200 48 MHCP-BCK48 75957

1350 54 MHCP-BCK54 75958

1500 60 MHCP-BCK60 75959

1800 72 MHCP-BCK72 75960

2100 84 MHCP-BCK84 76810

2400 96 MHCP-BCK96 78957

NOTA: Las hojas son fáciles de cambiar, retire 
el cartucho con hojas gastadas y reemplace 
con un juego nuevo. Entonces, las hojas 
nuevas se pueden instalar en el cartucho viejo 
para el siguiente cambio.
Tiempo de entrega: 1 día hábil

Tabla de ubicación 
del eje

A X Y C
500 254 365 445
525 267 365 451
550 279 365 460
575 292 365 467
600 305 365 476
625 318 365 483
650 330 365 492
675 343 365 502
700 356 365 511
725 368 365 518
750 381 365 527
775 394 365 537
800 406 365 546
825 419 365 556
850 432 365 565
875 445 365 575
900 457 365 584
925 470 365 594
950 483 365 606
975 495 365 616
1000 508 365 625
1025 521 365 635
1050 533 365 648
1075 546 365 657
1100 565 365 673
1125 581 365 686
1150 597 365 699
1175 610 365 711
1200 625 365 724

Longitud total del eje
Tamaño del limpiador + 1450 mm (58")
Extensión máxima del transportador
Tamaño del limpiador + 1050 mm (42")

Espacio horizontal  requerido
175 mm (7")
Espacio vertical  requerido
475 mm (19")

Vertical

Horizontal

Prelimpiador con cartucho MHCP HD
con tensor neumático portátil (PAT)

Ancho  
de banda

Cubierta  
de la hoja

Número 
de  

pedido

Código 
del 

artículomm pulg. mm pulg.
600 24 450 18 MHCP-24P 78723

750 30 600 24 MHCP-30P 78724

900 36 750 30 MHCP-36P 78725

1050 42 900 36 MHCP-42P 78726

1200 48 1050 42 MHCP-48P 78727

1350 54 1200 48 MHCP-54P 78728

1500 60 1350 54 MHCP-60P 78729

1800 72 1650 66 MHCP-72P 78730

2100 84 1950 78 MHCP-84P 78731

2400 96 2250 90 MHCP-96P 78959

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Distribuidor autorizado: 
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EZS2 DE ALTA TEMPERATURA 

Limpiador secundario

Características y beneficios
•	 Eficiencia de limpieza de las hojas de metal.	Los	bordes	delgados	y	duros	de	

las	hojas	de	metal	ofrecen	una	alta	eficiencia	de	limpieza	larga	duración.

•	 Funciona	con	los	empalmes	mecánicos	Flexco.	Las	hojas	con	punta	de	
carburo	de	tungsteno	son	resistentes	al	impacto	y	el	amortiguador	de	resorte	
les	permite	alejarse	de	un	empalme	en	movimiento	sin	dañarse	y	con	la	
mínima	alteración	de	limpieza.

•	 Sistema	completo	de	limpieza.	Cuando	EZS2	de	alta	temperatura	se	une	con	
EZP1	de	alta	temperatura,	el	sistema	demuestra	máxima	energía	de	limpieza	
para	las	aplicaciones	difíciles	de	alta	temperatura.

•	 Se	ajusta	a	la	mayoría	de	las	estructuras	del	transportador.	Disponible	para	
anchos	de	banda	de	450	a	1800	mm	(18"	a	72").

Hojas de carburo de  
tungsteno durables

Las hojas segmentadas 
aseguran un desgaste óptimo 
durante la vida de la hoja

Base de acero 
resistente al impacto

El versátil juego de tensores 
se puede instalar para 
empujar o jalar el limpiador

Los amortiguadores exclusivos 
FormFlex se tensan de forma 
independiente y dan energía 
automáticamente a las hojas de 
la banda. Se utiliza silicón para 
proporcionar una resistencia a 
temperaturas más altas

Eje resistente de 60 mm 
(2-3/8") de diámetro

La solución de limpieza de banda más económica y eficiente
El limpiador de banda secundario de alta temperatura EZS2 mejora la eficiencia de la limpieza de la banda 
y reduce las tareas de mantenimiento de rutina en ambientes hasta de 204°	C (400° F) o con picos hasta 
de 232° C (450° F). Y todo esto a un precio cómodo. Sume una fácil instalación hágalo usted mismo y se 
convierte en una solución incomparable para sus necesidades de limpieza del transportador de banda.



EZs2 DE ALTA TEMPERATURA
Limpiador secundario

Distribuidor autorizado:

• Velocidad máxima de la banda
 3.5 M/s (700 FPM)
• Clasificación de temperatura máxima
 -35° C a 204° C (-30° F a 400° F)

• Material de la hoja
Carburo de tungsteno resistente al 
impacto (funciona con grapas mecánicas)

• Longitud utilizable de desgaste de la hoja
9 mm (3/8")

•  Disponible para 
anchos de banda

  450 a 1800 mm  
(18" a 72")

•  Espacio horizontal 
requerido

 100 mm (4")
•  Espacio vertical 

requerido
  213 a 238 mm  

(8 -1/2" a 9 -1/2")

Guías y especificaciones

 Hojas requeridas según tamaño del limpiador
mm 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800
pulg 18 24 30 36 42 48 54 60 72

Requiere hojas en C 3 4 5 6 7 8 9 10 12

  Limpiador secundario para alta 
temperatura con Hojas en C

Ancho de banda Número  
de pedido

Código del 
artículomm pulg

450 18 HTS18 76085
600 24 HTS24 76086
750 30 HTS30 76087
900 36 HTS36 76088

1050 42 HTS42 76089
1200 48 HTS48 76090
1350 54 HTS54 76091
1500 60 HTS60 76092
1800 72 HTS72 76093

Diámetro del eje - 60 mm (2-3/8")
Tiempo de entrega: 1 día hábil

Tiempo de entrega: 1 día hábil

 Hojas de reemplazo en C
Número  

de pedido
Código del 

artículo
ICT6 74535

Tiempo de entrega: 1 día hábil

  Juego de repuesto de 
amortiguadores

Número  
de pedido

Código del 
artículo

HTSCK 76094

Cobertura máxima del 
transportador

Longitud del eje
Espacio horizontal

Espacio vertical

• Longitud del eje
 Ancho de la hoja + 850 mm (34")
• Cobertura máxima del transportador
 Ancho de la hoja + 725 mm (29")

Información para pedidos

Información adicional
Para aplicaciones estándar consulte la hoja 
de ventas de EZS2 (X2396).
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Limpiador secundario de carburo y poliuretano
Y-TYPE™

Sencillo. Asequible. Eficaz.
El Limpiador de Banda Secundario Y-Type™ mejora la eficiencia de limpieza de la banda y reduce las tareas de manten-
imiento de rutina. Con una instalación sencilla, instrucciones "hágalo-usted-mismo" y hojas de repuesto intercambiables, 
todo a un precio asequible, lo convierte en una solución ideal para la limpieza de sus bandas transportadoras.

Características y beneficios
• La banda acelera a 3.8m/s para trabajo estándar, hasta 3.8m/s para trabajo pesado. 
• Funciona en bandas reversibles.
• Disponible en 450 - 1200mm para bandas de trabajo estándar, 900 - 1800mm para bandas para trabajo pesado. 
• Segmentos de 75 mm de ancho. Se adapta a bandas desgastadas o dañadas.
• Las hojas están disponibles en poliuretano de clasificación para alimentos/blanco o púrpura y carburo. 
• Fácil mantenimiento. El diseño sencillo hace que el cambio de las hojas sea fácil y rápido. Las hojas se pueden desinstalar y reemplazar 

individualmente o todas a la vez reemplazando el cartucho.
• Tensor de resorte. Utiliza el tensor YST para mantener presión constante en la banda. YST de trabajo estándar para ejes de 60mm, YST 

de trabajo pesado para ejes de 73mm.
• La las hojas Blancas grado-alimenticio son resistentes a los químicos, y todos los ingredientes utilizados en la formulación del 

poliuretano cumplen con los requisitos pertinentes de 21 CFR (Código de Regulaciones Federales de la FDA) para su uso en aplicaciones 
repetidas de alimentos secos a granel.

Segmentos de 
75mm de ancho

Fácil desinstalación 
de la hoja

Eje para trabajo 
estándar de 60mm 
de diámetro

El tensor de resorte YST mantiene 
presión constante en la banda

La línea de desgaste marcada claramente indica 
cuando es necesario reemplazar las hojas

Opción para eliminar y reemplazar 
las hojas individualmente o como 
un cartucho completo

Carburo para trabajo 
estándar Y-Type

Poliuretano para 
trabajo pesado Y-Type

Trabajo 
pesado

Trabajo 
estándar

Hoja de 
carburo 
Y-Type

Eje para trabajo 
pesado de 72 mm 
de diámetro

Hoja de poliuretano 
de clasificación para 
alimentos/blanca opcional 
(Durometer 83A)

El tensor YST se puede 
reconfigurar para 
tensión de empuje

Hoja de poliuretano 
púrpura (Durometer 86A)



Limpiador secundario de carburo y poliuretano
Y-Type™

Authorized Distributor: 

Información para pedidos

Guías y especificaciones

Longitud del eje 
Ancho de la banda SD + 762 mm 
Ancho de la banda HD + 1372 mm
Cobertura máxima  
del transportador 
Ancho de la banda SD + 559 mm 
Ancho de la banda HD + 1169 mm

Espacio horizontal requerido 
Trabajo estándar: 110 mm 
Trabajo pesado: 135 mm

Espacio vertical requerido 
Trabajo estándar: 
Poliuretano: 210 mm 
Carburo: 185mm 
Trabajo pesado: 
Poliuretano: 240 mm 
Carburo: 250 mm

Hojas requeridas según tamaño del limpiador 
- Estándar

mm 450 600 750 900 1050 1200

pulg. 18 24 30 36 42 48

Número 
de hojas

6 8 10 12 14 16

Hojas requeridas según tamaño del limpiador 
- HD

mm 900 1050 1200 1350 1500 1800

pulg. 36 42 48 54 60 72

Número 
de hojas

12 14 16 18 20 24

Vertical

Horizontal

Trabajo estándar Trabajo pesado
Velocidad máxima de la banda 3 m/s 3.8 m/s

Clasificación de temperatura --35° C to 82° C

Longitud de desgaste de la hoja 
utilizable

Poliuretano:  
50 mm

Poliuretano:  
75 mm

Carbide: 6 mm Carburo: 10 mm

Disponible para anchos de banda 450 a 1200 mm 900 a 1800 mm

Material de la hoja
Púrpura: Poliuretano (mezcla exclusiva resistente a la abrasión y el desgaste prolongado)
Blanco: Poliuretano (resistencia química/clasificación de alimentos)*
Carburo: Carburo de tungsteno resistente al impacto

* Todos los ingredientes utilizados en la fórmula de poliuretano cumplen con los requisitos relevantes de 
21 CFR (Código FDA de los reglamentos federales) para uso en aplicación repetida de alimentos secos 
a granel.

Limpiadores secundarios Y-Type - Trabajo estándar

Ancho  
de banda Hojas de carburo Hojas de poliuretano 

púrpura

Hojas de poliuretano 
de clasificación para 
alimentos/blancas

 
mm

 
pulg.

Número  
de pedido

Código del 
artículo

Número  
de pedido

Código del 
artículo

Número  
de pedido

Código del 
artículo

450 18 YT-TC-18S 79759 YT-18S 79765 YTW-18S 79771

600 24 YT-TC-24S 79760 YT-24S 79766 YTW-24S 79772

750 30 YT-TC-30S 79761 YT-30S 79767 YTW-30S 79773

900 36 YT-TC-36S 79762 YT-36S 79768 YTW-36S 79774

1050 42 YT-TC-42S 79763 YT-42S 79769 YTW-42S 79775

1200 48 YT-TC-48S 79764 YT-48S 79770 YTW-48S 79776
Tiempo de entrega: 1 día hábil

Limpiadores secundarios Y-Type - Trabajo pesado

Ancho  
de banda Hojas de carburo Hojas de poliuretano 

púrpura

Hojas de poliuretano 
de clasificación para 
alimentos/blancas

 
mm

 
pulg.

Número  
de pedido

Código del 
artículo

Número  
de pedido

Código del 
artículo

Número  
de pedido

Código del 
artículo

900 36 YTHD-TC-36S 79777 YTHD-36S 79783 YTHDW-36S 79789

1050 42 YTHD-TC-42S 79778 YTHD-42S 79784 YTHDW-42S 79790

1200 48 YTHD-TC-48S 79779 YTHD-48S 79785 YTHDW-48S 79791

1350 52 YTHD-TC-54S 79780 YTHD-54S 79786 YTHDW-54S 79792

1500 60 YTHD-TC-60S 79781 YTHD-60S 79787 YTHDW-60S 79793

1800 72 YTHD-TC-72S 79782 YTHD-72S 79788 YTHDW-72S 79794
Tiempo de entrega: 1 día hábil

Cobertura máxima del  
transportador

Longitud del eje
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Características y beneficios
•  Hecho para transportadores de minería. Hecho de acero para trabajos pesados con un recubrimiento resistente a la corrosión, el 

FMS está disponible en tamaños para anchos de banda de 450 a 1800 mm (18" a 72"). Hay tamaños adicionales disponibles a pedido.

•  Para velocidades de la banda hasta de 5m/s (1000 fpm).

•  Tensor de resorte compacto. Utiliza el tensor YST para mantener la presión constante en la banda.

•  Eficiencia de limpieza de las hojas de metal. Los bordes delgados y duros de las hojas de metal de 150 mm (6") ofrecen una alta 
eficiencia de limpieza y larga duración.

•  Funciona con los empalmes mecánicos Flexco. Las hojas de carburo de tungsteno C-Tip son resistentes al impacto y  
el amortiguador del resorte les permite alejarse de un empalme en movimiento sin dañarse y con la mínima alteración  
de la limpieza. Las V-Tips  se pueden utilizar solo en bandas vulcanizadas.

•   Un sistema completo de limpieza. Cuando FMS tiene un equipo con un prelimpiador MSP, el sistema proporciona un excelente 
poder de limpieza para aplicaciones extremas.

Limpieza confiable a un precio accesible
El limpiador de banda secundario FMS tiene hojas de carburo, tensores de resorte autoajustables y amortiguadores 
únicos que tensan independientemente cada hoja a la banda. Este diseño sencillo, pero duradero proporciona un 
rendimiento de limpieza de calidad a un precio accesible.

Las hojas segmentadas 
aseguran un desgaste óptimo 
durante la vida de la hoja

Varias opciones de punta 
de carburo de tungsteno 
durables

El eje de trabajo pesado de 72 
mm (2-7/8") de diámetro asegura 
la durabilidad para aquellas 
aplicaciones difíciles Juego para soporte de 

montaje opcional

El diseño único 
de amortiguador 
sellado permite que 
cada hoja se ajuste 
automáticamente

FMS 

Limpiador de banda secundario

www.flexco.comwww.flexco.com

Tensor de 
resorte MST 
opcional



FMS
Limpiador de banda secundario

Distribuidor autorizado: 

Información para pedidos

Especificaciones y Lineamientos
Velocidad máxima de la banda
5 m/s (1000 FPM)

Clasificación de temperatura
-35 °C a 82 °C (-30 °F a 180 °F)

Longitud de desgaste de la hoja utilizable
9 mm (3/8")

Disponible para anchos de banda
450 a 1800 mm (18" a 72")

Material de la hoja
Resistente al impacto, carburo de tungsteno 
de larga duración (hoja C-TIP para grapas 
mecánicas, hoja V-Tips para bandas 
vulcanizadas

Clasificación CEMA del limpiador
Clase 4

Longitud del eje
Ancho de banda  
+ 1350 mm (54").

Cobertura máxima  
del transportador
Ancho de banda 
1100 mm (44").

Espacio horizontal requerido
89 mm (3 1/2")

Espacio vertical requerido
254 mm (10")

Extensión máxima del 
transportador

Hojas requeridas según tamaño del limpiador
mm 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800

pulg 18 24 30 36 42 48 54 60 72

Número 
de hojas

3 4 5 6 7 8 9 10 12

FMS con MST 
secundario con puntas C

Ancho  
de banda

Limpiador completo

Número  
de pedido

Código  
del  

artículomm in.
450 18 FMS-18 79637
600 24 FMS-24 79638
750 30 FMS-30 79639
900 36 FMS-36 79640

1050 42 FMS-42 79641
1200 48 FMS-48 79642
1350 54 FMS-54 79643
1500 60 FMS-60 79644
1800 72 FMS-72 79645

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Amortiguador de repuesto

Número  
de pedido

Código 
del 

artículo
FMSC 79699

Juego de soporte de caída

Número  
de pedido

Código 
del 

artículo
MSTDB 79434

Hojas de reemplazo

Número  
de pedido

Código 
del 

artículo
ICT6 (Punta en C) 74535

RSA150 (Punta en V) 73628

Espacio vertical

Espacio horizontal

Longitud del eje

FMS con YST 
secundario con puntas C

Ancho  
de banda

Limpiador completo

Número  
de pedido

Código  
del  

artículomm in.
450 18 FMS-18-YST 90545
600 24 FMS-24-YST 90546
750 30 FMS-30-YST 90547
900 36 FMS-36-YST 90548

1050 42 FMS-42-YST 90549
1200 48 FMS-48-YST 90550
1350 54 FMS-54-YST 90551
1500 60 FMS-60-YST 90552
1800 72 FMS-72-YST 90553

Tiempo de entrega: 1 día hábil

FMS con MST  
secundario con puntas V

Ancho  
de banda

Limpiador completo

Número  
de pedido

Código  
del  

artículomm in.
450 18 FMS-18V 79646
600 24 FMS-24V 79647
750 30 FMS-30V 79648
900 36 FMS-36V 79649
1050 42 FMS-42V 79650
1200 48 FMS-48V 79651
1350 54 FMS-54V 79652
1500 60 FMS-60V 79653
1800 72 FMS-72V 79654

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo 
San Bernardo • Santiago, Chile 
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MHS 
Limpiador de Bandas Secundario para Trabajo Pesado

Limpieza superior en las bandas más complicadas
MHS Limpiador de bandas secundario para trabajo pesado fue diseñado para proporcionar y mantener la eficiencia 
superior de limpieza, incluso en las líneas de banda más demandantes y extremas. MHS es la nueva respuesta para 
los problemas de limpieza de banda más difíciles. Proporciona una limpieza de alta eficiencia, rendimiento de larga 
duración—y con poco mantenimiento.

Características y beneficios
•  Eficiencia de limpieza de las hojas de metal.  Los bordes delgados y duros de las hojas de metal entregan una alta eficiencia de limpieza 

larga duración.

•  Funciona con los empalmes mecánicos Flexco  Las hojas de carburo de tungsteno C-Tip son resistentes al impacto y el amortiguador 
del resorte les permite alejarse de un empalme en movimiento sin dañarse y con la mínima alteración de limpieza. Las V-Tips  se 
pueden utilizar únicamente en bandas vulcanizadas.

•  Un sistema completo de limpieza.  Cuando MHS tiene un equipo con un prelimpiador MMP, el sistema proporciona un máximo poder 
de limpieza para aplicaciones extremas.

•  Hecho para transportadores de minería.  Hecho de acero para trabajos pesados resistentes a la corrosión, el MHS está disponible en 
tamaños para anchos de banda de 450 a 2400 mm (18" a 96"). Hay tamaños adicionales disponibles a solicitud.

• Seguro para darle servicio.  Todo el servicio se puede realizar desde una posición segura al lado del transportador

Base de acero resistente 
al impacto

Cuatro puntos de alivio  
(con el tensor SST o SAT2) 
1) placa de resorte de acero 
2) elemento de torsión 
3) tensor de resorte 
4) montaje del eje de torsión 
de caucho

El eje de trabajo 
pesado 72 mm 
(2-7/8") asegura 
la durabilidad 
para aquellas 
aplicaciones  
difíciles

Varias opciones de 
punta de carburo 
de tungsteno 
durables

Las hojas segmentadas 
aseguran un desgaste óptimo 
durante la vida de la hoja

13

4

2

Tensor de SST 
HD para tensores 
de resorte 
autoajustables con 
fáciles ajustes de 
nuevas tensiones

Tensor de resorte MST opcional 
con una huella más pequeña que 
SST para el montaje en ubicaciones 
con restricciones de espacio

Protectores de uretano 
opcionales protegen los 
amortiguadores de la 
acumulación de material

SAT2 opcional 
Tensor de aire/agua 



Distribuidor autorizado: 

MHS
Limpiador de banda secundario de trabajo pesado

Información para pedidos

Guías y especificaciones
Velocidad máxima de la banda
1200 PPM (6 m/seg)
1000 FPM (5 m/seg) con tensor MST

Clasificación de temperatura
-35° C a 82° C (-30° F a 180° F)

Longitud de desgaste de la hoja utilizable
9 mm (3/8")

Material de la hoja
Resistente al impacto, carburo de tungsteno de larga 
duración (hoja C-TIP para grapas mecánicas, hoja 
V-Tips para bandas vulcanizadas

Disponible para anchos de banda
450 a 2400 mm (18" a 96") con el tensor SST o SAT2
450 a 1800 mm (18" a 72") con el tensor MST

Longitud total del eje

Cobertura máxima del 
transportador

Espacio vertical

Espacio horizontal

Puntas requeridas según el tamaño del limpiador
mm 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800 2100 2400

pulg. 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 96

Se requieren 
C-Tips o 
V-Tips

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16

Secundario MSS HD con hojas 
en C
Ancho de 

banda Número 
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg.
600 24 MHS-24 75910
750 30 MHS-30 75911
900 36 MHS-36 75912
1050 42 MHS-42 75913
1200 48 MHS-48 75914
1350 54 MHS-54 75915
1500 60 MHS-60 75916
1800 72 MHS-72 75917
2100 84 MHS-84 76803
2400 96 MHS-96 79043

Secundario MHS HD con hojas 
en V*

Ancho de 
banda Número 

de pedido

Código 
del 

artículomm pulg.
450 18  MHS-18V 76169
600 24  MHS-24V 76170
750 30  MHS-30V 76171
900 36  MHS-36V 76172

1050 42  MHS-42V 76173
1200 48  MHS-48V 76174
1350 54  MHS-54V 76175
1500 60  MHS-60V 76176
1800 72  MHS-72V 76177
2100 84 MHS-84V 76804
2400 96 MHS-96V 79044

*Las hojas en V se pueden utilizar 
ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.

Hojas de reemplazo
Número 

de pedido
Código del 

artículo
ICT6 74535

RSA150 73628

Protectores de uretano
Número 

de pedido
Código del 

artículo
UPFCC 79320

MHS reversible con hoja C-TIP
Ancho de 

banda Número 
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg.
600 24 MHS-24R 76613
750 30 MHS-30R 76614
900 36 MHS-36R 76615
1050 42 MHS-42R 76616
1200 48 MHS-48R 76617
1350 54 MHS-54R 76618
1500 60 MHS-60R 76619
1800 72 MHS-72R 76620
2100 84 MHS-84R 76621
2400 96 MHS-96R 79045

MHS reversible con hoja V-TIP*
Ancho de 

banda Número 
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg.
450 18 MHS-18RV 76646
600 24 MHS-24RV 76647

750 30 MHS-30RV 76648

900 36 MHS-36RV 76649
1050 42 MHS-42RV 76650
1200 48 MHS-48RV 76651
1350 54 MHS-54RV 76652
1500 60 MHS-60RV 76653
1800 72 MHS-72RV 76654
2100 84 MHS-84RV 76805
2400 96 MHS-96RV 79046

*Las hojas en V se pueden utilizar 
ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.

MHS con PAT*
Ancho de 

banda Número 
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg.
600 24 MHS-24P 78736
750 30 MHS-30P 78737
900 36 MHS-36P 78738
1050 42 MHS-42P 78739
1200 48 MHS-48P 78740
1350 54 MHS-54P 78741
1500 60 MHS-60P** 78742
1800 72 MHS-72P** 78743
2100 84 MHS-84P** 78744
2400 96 MHS-96P** 79047

*Incluye caja de controles
** Los modelos de 1524, 1828 y 2438 mm  

(60", 72" y 96") tienen un eje de 3 piezas.

MHS con MST y V-Tips*
Ancho de 

banda Número 
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg.
450 18 MHS-18V-MST 79442
600 24 MHS-24V-MST 79443
750 30 MHS-30V-MST 79444
900 36 MHS-36V-MST 79445
1050 42 MHS-42V-MST 79446
1200 48 MHS-48V-MST 79447
1350 54 MHS-54V-MST 79448
1500 60 MHS-60V-MST 79449
1800 72 MHS-72V-MST 79450

*Las hojas en V se pueden utilizar 
ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.

Longitud del eje  Tamaño del limpiador + 1350 mm (54")
Extensión máxima del transportador   Tamaño del limpiador 

+ 1100 mm (44")

Espacio horizontal requerido
+ 100 mm (4")

Espacio vertical requerido
+ 245 mm (10")

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo 
San Bernardo • Santiago, Chile 
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Características y beneficios
• Funciona con empalmes mecánicos. La Hoja C resistente al impacto permite que las grapas de placa sólida 

Flexco® y grapas de reparaciones de roturas se deslicen fácilmente sobre la hoja sin sin tener que rebajar el 
empalme. Una hoja en F (uretano) se encuentra disponible para el uso en todos los tipos de empalmes de 
Flexco. Todos los tipos de hojas se pueden utilizar en empalmes vulcanizados.

• El reemplazo de la hoja se logra fácilmente con la placa extraíble. Sencillamente libere la tensión de la 
hoja, afloje los tornillos en la parte posterior del eje del limpiador, deslice la hoja desgastada hacia afuera, 
inserte la nueva hoja y vuelva a apretar los tornillos. El trabajo se puede realizar en minutos.

• El limpiador final en un sistema de limpieza. El Tipo U es inigualable como el limpiador final en un 
sistema completo de limpieza. Junto con un prelimpiador y en algunos casos con otro limpiador secundario, 
los resultados no tienen comparación en lo que se refiere a eficiencia de limpieza. Flexco puede diseñar un 
sistema para cumplir con sus requerimientos específicos.

• El collarín de bloqueo en el tensor permite una fácil colocación de la hoja a la banda.

www.flexco.comwww.flexco.com

Poder superior de limpieza.
El Limpiador secundario U-Type® para banda transportadora está diseñado para un contacto constante de la hoja a la 
banda para una eficiencia más alta en la limpieza, especialmente en las aplicaciones difíciles que necesitan de extracción 
de agua y material que se regresa pegado a la banda. El diseño con forma de U se acomoda a la banda, lo que permite 
que las puntas de carburo de tungsteno raspen los materiales que se encuentran incrustados en la banda. Ningún otro 
limpiador de hoja recto contiene tanto la acción de limpieza como de raspado necesarias para proporcionar la potencia 
de limpieza necesaria en las aplicaciones de material húmedo y pegajoso.

Fácil instalación en 
cualquier punto en la 
banda después de la 
polea motriz

El eje de trabajo 
pesado asegura 
la durabilidad 
para aquellas 
aplicaciones difíciles

Varias opciones de 
hojas para grapas o 
bandas vulcanizadas

Forma única en U 
que intensifica el 
poder de limpieza 
contra el material 
que se regresa 
pegado a la banda

Los Tensores dobles UST 
permiten que la tensión 
de la hoja se inspeccione 
visualmente

Elimina el agua con la 
hoja reforzada con caucho

U-TYPE® 
Limpiador secundario

Reemplazo sencillo de la hoja 



Distribuidor autorizado: 

U-TYPE®

Limpiador secundario

Información para pedidos

Velocidad máxima de la banda
Hoja en C: 6.6 m/s (1300 PPM)
Hoja en F: 5 m/s (1000 PPM)

Clasificación de temperatura
-35 °C a 82 °C (-30 °F a 180 °F)

Longitud de desgaste de la hoja utilizable
Hoja en C: 9mm (3/8")
Hoja en F: 44mm (1 3/4")

Disponible para anchos de banda
1450 a 2400mm (18" a 96")

Material de la hoja
Hoja en C: Carburo de tungsteno con soporte de caucho
Hoja en F: Durómetro de uretano 90

Longitud total del eje

Cobertura máxima del 
transportador

U-Type con hojas en C (Carburo  
de tungsteno resistente a los impactos)*

Limpiador completo Hoja de 
reemplazo en C

Ancho  
de banda Número  

de pedido

Código 
del 

artículo

Número  
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg
450 18 UTC18 76712 URCB18/450 76748
600 24 UTC24 76713 URCB24/600 76749
750 30 UTC30 76714 URCB30/750 76750
900 36 UTC36 76715 URCB36/900 76751

1050 42 UTC42 76716 URCB42/1050 76752
1200 48 UTC48 76717 URCB48/1200 76753
1350 54 UTC54 76718 URCB54/1350 76754
1500 60 UTC60 76719 URCB60/1500 76755
1800 72 UTC72 76720 URCB72/1800 76756
2100 84 UTC84 76721 URCB84/2100 76757
2400 96 UTC96 79239 URCB96/2400 76758

*NOTA: Las Hojas en C se pueden usar en la Placa sólida 
Flexco®, bandas vulcanizadas y empalmes mecánicos.

U-Type con hojas en F (Uretano)*

Limpiador completo Hoja de 
reemplazo en F

Ancho  
de banda Número  

de pedido

Código 
del 

artículo

Número  
de pedido

Código 
del 

artículomm pulg
18 450 UTF18 76724 UFB18 74448
24 600 UTF24 76725 UFB24 74449
30 750 UTF30 76726 UFB30 74450
36 900 UTF36 76727 UFB36 74451
42 1050 UTF42 76728 UFB42 74452
48 1200 UTF48 76729 UFB48 74453
54 1350 UTF54 76730 UFB54 74454
60 1500 UTF60 76731 UFB60 74455
72 1800 UTF72 76732 UFB72 74456
84 2100 UTF84 76733 UFB84 74460
96 2400 UTF96 79240 UFB96 74461

*NOTA: Las hojas en F (Uretano) se pueden utilizar en bandas 
con empalmes mecánicos y vulcanizados.

Guía de espacio para la instalación
Tamaño del 
limpiador U Espacio Tamaño del 

limpiador U Espacio

mm pulg mm pulg mm pulg mm pulg
450 18" 140 5 1/2 1350 54" 242 9 1/2
600 24" 166 6 1/2 1500 60" 242 9 1/2
750 30" 191 7 1/2 1800 72" 261 10 1/4
900 36" 171 7 1/2 2100 84" 261 10 1/4
1050 42" 217 8 1/2 2400 96" 261 10 1/4
1200 48" 242 9 1/2

Longitud del eje
Tamaño del limpiador hasta 1500mm (60") + 1150mm (46")
Tamaño del limpiador 1800mm y hasta  (72") + 1300mm (52")

Cobertura máxima del transportador
Tamaño del limpiador hasta 1500mm (60") + 900mm (36")
Tamaño del limpiador 1800mm y hasta  (72") + 1050 mm (42")

Espacio horizontal requerido
Consulte la tabla a la izquierda
Espacio vertical requerido
125 mm (5")

Guías y especificaciones

Especificaciones de 
requerimiento de espacio

+

ESPACIO 
HORIZONTAL

125mm
(5")

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo 
San Bernardo • Santiago, Chile 
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 09/10/19. Para hacer otro pedido: X4200



 

 

LIMPIADOR SECUNDARIO DE HOJA CONTINUA CBS 

 

El limpiador de banda secundario de hoja continua CBS está diseñado con una hoja no segmentada para una excelente e 

ciencia de limpieza y poco mantenimiento. La hoja para trabajo pesado presenta un eje central de acero que sostiene un 

borde guía de carburo que está encapsulado en nuestro poliuretano patentado para ofrecer una solución de desgaste 

lento para su banda. Cuando se combina con un resorte o tensor de aire, la hoja mantiene una presión constante en la 

banda para obtener una excelente e ciencia de limpieza. 

 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

La hoja es una placa delantera duradera única con refuerzo de uretano para una limpieza sin rayas 

Los bordes delgados y duros de las hojas de metal ofrecen una alta eficiencia de limpieza y larga duración 

CEMA clase 4 

El tensor SST XD para tensión de ajuste automático con ajustes de retensión fáciles y construcción adicional para trabajo 

pesado 

Tensor de aire/agua SAT XD opcional 
Velocidades de la banda hasta de 800 fpm (4 M/seg) Anchos de banda de 18" a 96" (450 a 2400 mm) 

  

INSTALACIÓN 
 

Se puede instalar a 4" (100 mm) del punto de transición donde la banda sale de la polea motriz o cualquier ubicación 
debajo de la línea de la banda 
Cuando CBS tiene un equipo con un prelimpiador MMP, el sistema proporciona un máximo poder de limpieza para 
aplicaciones extremas.

 
  

 



 

 

CBS CON TENSOR SST XD 

 

El limpiador de banda secundario de hoja continua CBS con tensores SST XD está diseñado 

con una hoja no segmentada para ofrecer excelente e ciencia de limpieza y poco 

mantenimiento. 

 

ESPECIFICACIONES  

Velocidad máxima de la banda: 800 FPM (4M/seg) 

Clasi cación de temperatura: -30°F a 180°F (-35°C a 82°C) 

Materiales de la hoja: Carburo de larga duración, de 1/4" (6 mm) de espesor con refuerzo 

de un bloque de uretano 

Diámetro del eje: 2-7/8" (73 mm) 

Disponible para anchos de banda: 18" a 96" (450 a 2400 mm) 

 

INSTALACIÓN 

Longitud del eje: Ancho de banda más 54" (1350mm). Para requerimientos de más 

longitud, vea los extensores de eje bajo Accesorios para limpiadores de banda. 

Espacio horizontal requerido: 4-1/2" (115 mm) 

Espacio vertical requerido: 9" (229 mm) 
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ARADO EN V
Desviador tipo arado

Un limpiador de banda para la polea de cola
Mantener limpias las líneas de banda del transportador es un problema que no se limita al área de la polea 
motriz. Muchas rocas, pedazos de material que se regresa pegado a la banda y otros desechos entran en 
la polea de cola y dañan la banda, recubrimiento y empalmes mecánicos. Esto puede llevar a problemas de 
alineación de la banda y otros gastos por mantenimiento y reparación. El arado en V está exclusivamente 
diseñado para limpiar el interior de las bandas de retorno y eliminar los problemas difíciles.

Características y beneficios
•	 Reduce el desalineamiento de la banda.	La	acumulación	del	material	en	una	polea	

ocasiona	problemas	de	desalineamiento	de	la	banda,	lo	que	puede	llevar	a	otros	problemas	
en	el	transportador.	El	arado	en	V	elimina	esos	materiales	antes	de	que	lleguen	a	la	polea	y	
comiencen	a	acumularse.

•	 Descargas en ambos lados de la banda.	El	arado	está	en	ángulo	para	descargar	materiales	
en	ambos	lados	de	la	banda,	haciéndolo	tan	conveniente	como	sea	posible	para	la	limpieza.

•	 Se puede usar en cualquier parte de la línea de banda.	El	arado	en	V	se	puede	instalar	en	
la	parte	interior	de	la	banda	de	retorno,	en	cualquier	parte	en	donde	exista	un	problema	
con	los	materiales	que	caen	de	la	banda	Muchas	veces	se	instala	justo	detrás	de	la	polea	
motriz	para	vaciar	el	material	que	se	regresa	antes	de	que	descienda	a	la	línea	de	banda.

Ajuste automático para 
mantener el contacto de 
la hoja a la banda

Tensor protegido contra la 
corrosión permite la afinación 
de la instalación

Rápida y eficientemente, 
el borde principal levanta 
y forma ‘espirales’ de 
desechos y agua para 
eliminarlos la banda Reemplazo sencillo y rápido 

para las nuevas hojas
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ARADO EN V
Desviador tipo arado

Guías y especificaciones

Información para pedidos 

•	 Velocidad máxima de la banda 
1000 FPM (5 M/seg)

•	 Clasificación de temperatura 
-40°F a 160° F (-40° C a 71° C)

•	 Material del limpiador
 Durómetro UHMWPE 67-D

•	 Dirección de la banda
 Una vía
•	 Disponible para anchos 

de banda 
18" a 96" (450 a 2400 mm)

•	 Resistencia a la grasa y a los 
químicos 
Excelente

•	 Rendimiento del material pegajoso 
Excelente

Arado en V

Tamaño

Ancho de banda Número 
de 

pedido

Código 
del 

artículopulg. mm
Extra pequeño 18-24 450-750 CBV-XS 73131

Pequeño 30-36 750-900 CBV-S 73132
Mediano 42-48 1050-1200 CBV-M 73133
Grande 54-60 1350-1500 CBV-L 73134

72" 72 1800 CBV-72 74389
84" 84 2100 CBV-84 74390
96" 96 2400 CBV-96 74391

Información adicional 

Juegos para hojas de reemplazo

Tamaño

Ancho de banda Número 
de 

pedido

Código 
del 

artículopulg. mm
Extra pequeño 18-30 450-750 VBK-XS 73190

Pequeño 36-42 750-900 VBK-S 73191
Mediano 48-60 1050-1200 VBK-M 73192
Grande 72-84 1350-1500 VBK-L 73193

72" 72 1800 VBK-72 74457
84" 84 2100 VBK-84 74458
96" 96 2400 VBK-96 74459

 
Úselo en combinación con un prelimpiador y un limpiador 
secundario para obtener la solución de limpieza más efectiva.

Juegos opcionales para hojas de uretano

Tamaño

Ancho de banda Número 
de 

pedido

Código 
del 

artículopulg. mm
Extra pequeño 18-30 450-750 VUBK-XS 75570

Pequeño 36-42 750-900 VUBK-S 75571
Mediano 48-60 1050-1200 VUBK-M 75572
Grande 72-84 1350-1500 VUBK-L 75573

72" 72 1800 VBK-72 75574
84" 84 2100 VUBK-84 75575
96" 96 2400 VUBK-96 75576

Distribuidor autorizado:

Los artículos sombreados sólo se fabrican sobre pedido.
Tiempo de entrega: 10 días hábiles

Prelimpiador EZP1 Limpiador se-
cundario EZS2

Av.	Jorge	Alessandri	11.500	–	Edificio	7	•	Megacentro	San	Bernardo 
San	Bernardo	•	Santiago,	Chile 
Teléfono:	56-2-2896-7870	•	Correo	electrónico:	ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2014 Flexible Steel Lacing Company. 09/14. For reorder: X3211



 

Deflector Diagonal  

Limpiador de banda para  

la Polea de Cola.  

Se Instala en Minutos.  

RDP1  

Un diseño de hoja innovador  
limpia la banda rápidamente  
y proporciona una larga  
vida útil.  

El Deflector Diagonal RDP1 es fácil de instalar y de colocar en la posición  
correcta. Las bases para el montaje son muy versátiles y virtualmente encajaran  
en cualquier estructura de transportador y pueden apernarse o soldará en el  
lugar. Los tornillos de montaje proporcionan un ajuste muy fácil y adecuado  
entre la hoja y la banda. Unas instrucciones de instalación muy simples se  
incluyen con cada equipo para asegurar una instalación libre de errores.  

FPO 

La unidad puede posicionarse en el portador en  
minutos y asegurarse a la estructura con las bases  
de montaje.  

Diseño Exclusivo de la Hoja.  
El Deflector Diagonal RDP1 posee un innovador diseño de hoja, para una mejor limpieza de la  
banda. La hoja tiene un ángulo de 20° en el borde de ataque de manera de hacer mover en forma  
de espiral a los materiales acumulados en la banda hasta enviarlos fuera de la banda. Las hojas  
llanas convencionales hacen que el material ruede en el mismo lugar,  empujando repetidamente  
bajo la hoja.  

La hoja esta fabricada de poliuretano UHMW, especialmente formulado para una larga vida útil,  
además de menos fricción y desgaste de la banda. Las hojas del reemplazo son económicas y  
fáciles de cambiar.  

El Deflector Diagonal Rockline RDP1 limpia la banda delante de  
la polea de cola. Remueve terrones, piedras y otros materiales  
acumulado en la parte interna de la banda, antes de la polea de cola  
dónde ellos podrían causar el daño a la banda, el empalme mecánico, el  
recubrimiento de la polea o a la  misma polea.  

Instalado en un ángulo de 45° a lo ancho de la banda, el Deflector Diagonal RDP1 descarga los materiales  
fugitivos a un predeterminado lado de la banda para una limpieza más fácil. La hoja se instala en una posición  
fija, eliminando cualquier problema producidor por saltos o vibraciones que pueden experimentarse con los  
deflectores de tipo flotantes.  

El Deflector Diagonal RDP1 es la solución versátil y económica por proteger la polea de cola, polea desviadora  
o poleas tensoras de gravedad, de materiales de arrastre que pueden caerse el dentro del área de retorno  de la  
banda y causar daños o problemas del alineamiento.  

® 



 



www.flexco.comwww.flexco.com

Características y beneficios

Solución efectiva de limpieza para bandas Chevron, 
con ranuras resaltadas y con empujadores

• Limpieza máxima. Gira de forma opuesta a la dirección de la banda para una limpieza óptima.
• Cerdas con un patrón exclusivo. Ayuda en la reducción de acumulación y atascos de material.
• Tensores ajustables. Permite un ajuste fácil del cepillo a la banda a medida que se desgastan las cerdas.
• Funciona con las bandas mecánicamente aseguradas o vulcanizadas.

Las bandas Chevron, con ranuras resaltadas y con empujadores, presentan un problema especial para la 
limpieza eficiente. El Limpiador motorizado de cepillo es una opción ideal para la limpieza de estas bandas. 
Igualmente se desempeña bien como el segundo o tercer limpiador en un sistema con bandas desgastadas 
o picadas, ya que las cerdas destraban con efectividad el material atrapado.

1 o 2 HP (dependiendo del ancho  
de la banda) con opción de sellado IP66 
HP= Caballos de potencia

Motor de engranaje de 180 RPM

Los soportes de ajuste permiten la 
sobretensión del cepillo en la banda 
a medida que se desgastan las cerdas

Las cerdas de 
polipropileno con un 
patrón exclusivo reducen 
la acumulación de material

LIMPIADOR MOTORIZADO DE CEPILLO



Distribuidor autorizado: 

Guías y especificaciones

Información para pedidos

• Velocidad máxima de la banda 
700 FPM (3.5 m/s)

• Clasificación de temperatura 
-20°F to 180° F (-30° C to 82° C)

• Clasificación CEMA  
de limpiadores 
Clase 4

• Diámetro total del cepillo 
12" (305mm)

• Material de las cerdas 
Polipropileno

• Longitud de las cerdas 
3-1/4" (83mm)

• RPM del cepillo 
180

• Longitud del eje 
Belt Width + 42" (1067mm)

• Diámetro del eje 
1-1/2" (38mm)

• Altura máxima de Chevron o empujador  
1/2" (13mm)

 • Voltaje del motor y HP† 
208-230/460VAC 3-Fases* 
Limpiadores 18-42" (450-1050mm) - 1 HP 
Limpiadores 48-84" (1200-2100mm) - 2 HP

  575V 3-Fases* 
Limpiadores 18-36" (450-900mm) - 1 HP 
Limpiadores 42-84" (1050-2100mm) - 2 HP

 †HP= Caballos de potencia 
*Otros motores disponibles bajo solicitud

• Protección de entrada de motor 
IP55 or IP66

• Disponible para anchos de banda 
18" a 84" (450 a 2100mm)

• Espacio horizontal requerido 
12" (305mm)

• Espacio vertical requerido 
12" (305mm)

LIMPIADOR MOTORIZADO DE CEPILLO

Medidas de la flecha

Ancho de Banda +42"
(1067mm)

Límite del cuñero

Límites de los baleros

20"
(508mm)

5.62"
(143mm)
8.44"

(214mm)

1.5" Diámetro
(38mm)

1-1/2" (38mm)

12" (300mm)
5-1/2" (140mm)

19-1/2" (495mm)

19-1/2" (495mm)

7" (178mm)

7" (178mm)

1 HP

2 HP

9-5/8"(244mm)

9-5/8"(244mm)

Limpiador de Cepillo Motorizado
208-230/460 VAC Motor de 3-Fases 

Ancho  
de  

banda

Cobertura 
de  

cepillo

Número  
de  

pedido

Código 
del 

artículo

Número  
de  

pedido

Código 
del 

artículo
in. mm in. mm IP55 IP66
18 450 18 450 MBC-18 79494 MBC-18-S 91571
24 600 24 600 MBC-24 79495 MBC-24-S 91572
30 750 30 750 MBC-30 79496 MBC-30-S 91573
36 900 36 900 MBC-36 79497 MBC-36-S 91574
42 1050 42 1050 MBC-42 79498 MBC-42-S 91575
48 1200 48 1200 MBC-48 79499 MBC-48-S 91576
54 1350 54 1350 MBC-54 79500 MBC-54-S 91577
60 1500 60 1500 MBC-60 79501 MBC-60-S 91578
72 1800 72 1800 MBC-72 79502 MBC-72-S 91579
84 2100 84 2100 MBC-84 79503 MBC-84-S 91580

Limpiador de Cepillo Motorizado
575V Motor de 3-Fases

Ancho  
de  

banda

Cobertura 
de  

cepillo

Número  
de  

pedido

Código 
del 

artículo

Número  
de  

pedido

Código 
del 

artículo
in. mm in. mm IP55 IP66
18 450 18 450 MBC-18-575V 79914 MBC-18-575V-S 91581

24 600 24 600 MBC-24-575V 79915 MBC-24-575V-S 91582

30 750 30 750 MBC-30-575V 79916 MBC-30-575V-S 91583

36 900 36 900 MBC-36-575V 79917 MBC-36-575V-S 91584

42 1050 42 1050 MBC-42-575V 79918 MBC-42-575V-S 91585

48 1200 48 1200 MBC-48-575V 79919 MBC-48-575V-S 91586

54 1350 54 1350 MBC-54-575V 79920 MBC-54-575V-S 91587

60 1500 60 1500 MBC-60-575V 79921 MBC-60-575V-S 91588

72 1800 72 1800 MBC-72-575V 79922 MBC-72-575V-S 91589

84 2100 84 2100 MBC-84-575V 79923 MBC-84-575V-S 91590

Cepillos  
de reemplazo

Número  
de  

pedido

Código 
del 

artículo
MBRD-18 79514
MBRD-24 79515
MBRD-30 79516
MBRD-36 79517
MBRD-42 79518
MBRD-48 79519
MBRD-54 79520
MBRD-60 79521
MBRD-72 79522
MBRD-84 79523

Tiempo de entrega: 1 día hábil

2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 • USA 
Teléfono: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180 • Correo electrónico: info@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 03/30/20. For reorder: X3735



 

LIMPIADOR SECUNDARIO CHEVRON 

Las bandas Chevron, con ranuras resaltadas y con 

empujadores, presentan un problema especial para la 

limpieza e ciente. Sin embargo, el no limpiar estas bandas, 

permite que el material que se regresa pegado a la banda 

se mueva a lo largo de la banda de retorno y ocasione 

todos los problemas conocidos: desalineamiento, 

acumulación y desgaste prematuro en los rodillos de guía, 

lo que resulta en desgaste y daños en la banda.  

  

El limpiador de banda Chevron limpia de forma efectiva la varilla elevada y empujada y las bandas chevron, 

sin obstrucciones y desgaste rápido asociado con los limpiadores de tipo cepillo, convencionales. La longitud 

de los dedos, el espacio y su acción giratoria permiten que el material que se regresa pegado a la banda se 

caiga en lugar de atascarse. La vida del tambor oscila entre 1 y 3 años dependiendo de las condiciones de la 

aplicación y el material que se transporta. 

  

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 
 

Los dedos de caucho SBR de larga duración de 2" (50 mm) descargan lentamente el material que se regresa 

pegado a la banda de las varillas elevadas o chevron 

Compatible con bandas reversibles y grapas mecánicas CEMA clase 3  
El versátil juego de tensores se puede instalar para empujar o jalar el limpiador 
Velocidades de la banda hasta de 500 fpm (2.5 M/seg) 
Anchos de banda de 18" a 84" (450 a 2100 mm) 

  

INSTALACIÓN 
 

Se puede instalar a 6" - 8" desde el punto donde la banda sale de la polea motriz hacia la parte inferior de la 

línea del transportador 

La e ciencia de limpieza puede aumentar en un 50 a 70 por ciento al agregar un segundo limpiador Chevron. 

 



 

 

 

 

LIMPIADOR SECUNDARIO CHEVRON 

El limpiador secundario Chevron cuenta con cientos de puntas de hule de 2" (50 mm) que golpean el material 

que se regresa pegado a la banda fuera de la banda con una acción de rotación única. Es fácil de instalar y 

fácil de darle mantenimiento con la opción de desinstalar y reemplazar los segmentos de anillo de dedo de 

caucho de 3" (75 mm) de ancho individualmente o como un cartucho completo. 

 

ESPECIFICACIONES 
Velocidad máxima de la banda: 500 PPM (2.5 M/seg) 
Clasi_cación de temperatura: -30 °F a 180 °F (-35 °C a 82 °C) 
Altura máxima de Chevron o empujador: 1" (25 mm) 
Longitud del dedo: 2" (50 mm) 
Dureza del hule (caucho): 45A 
Diámetro total: 9-1/2" (238 mm) 
Eje: 1" (25 mm) Hex 
Disponible para anchos de banda: 18" a 84" (450 a 2100 mm) 
 

INSTALACIÓN 
Longitud del eje: Ancho de banda más 30" (750 mm) 
Espacio horizontal requerido: 10" (250 mm) 

Espacio vertical requerido: 10" (250 mm)  



Nuestros servicios    

Conozca
más sobre
nosotros

ventas@conveyorbeltservice.com.pe
Rpc.: 997549925 / 998111158 Telf.: (01) 7149344

Av. 9 lote 2 MzI-1 Sub lote 2-22D Coop. Las Vertientes – VES -Lima

 Nuestro servicio técnico está orientado a realizar acciones conjuntas con especialistas para prevenir y/o 
solucionar problemas del transportador en general, cuando y donde se necesite. Nuestro personal de ingeniería 
lo ayudara en la implementación de nuevas tecnologías o mejora continua de las existentes.

Servicio técnico

 CBS ofrece servicios de empalmes vulcanizados de fajas transportadoras de cable de acero y de núcleo 
textil. Contamos con prensas de vulcanizado SHAW ALMEX y FONMAR, para empalmes de fajas desde 24″ a 84″ 
de ancho. Nuestro personal técnico también está cualificado para realizar maniobras de instalación y montaje de 
fajas transportadoras, minimizando los tiempos de parada. Vulcanizado y

montaje

 Las empresas dedicadas al rubro de la minería están expuestas a condiciones de alto riesgo, que las 
pueden colocar en situaciones de emergencia. La celeridad en la atención inicial siguiendo protocolos basados en 
más de 25 años de experiencia, la disponibilidad de materiales de stock, el contingente humano de CBS y, en defini-
tiva, nuestra filosofía de servicio al cliente  garantizando siempre la integridad de las personas, el medio ambiente 
y protección de la operación nos permiten ofrecer un servicio de Respuesta a Emergencias muy eficiente.

Reparación de fajas y 
revestimientos

Servicio de 
Emergencias

CBS

 Brindamos la asistencia técnica para la decisión del tipo de procedimiento de revestido, la elección de 
tipos de caucho y los componentes de fijación. 

Llevamos a cabo revestimientos internos y externos en caucho 
al frío en taller y en campo de: poleas, tambores, chutes, 
molinos, acondicionadores, cajones de distribución, celdas de 
flotación, ciclones, espesadores, polines, tanques en general 
y zarandas.

www.conveyorbeltservice.com.pe
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